
Influence de la hauteur de la VE
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La vitrine économique  (VE)

OUI mais de 
500m

de haut

La VE ne protège pas du bruit des avions 
mais 

renvoie l’écho des avions aux immeubles 
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L’écho des avions entre 
les immeubles 
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Maisons basses 

les réflexions sont courtes et 
se projettent dans la terre 
meuble où elles sont 
absorbées

Immeubles hauts 

les réflexions sont longues et se 
projettent sur les autres maisons



Réflexions
sur la face B à l’ombre du bruit direct
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I
A

Bruit face «B» :
Moins bruyant que la 

face «A»

réflexions 

Bruit direct=100%:

Face B à «l’ombre» = 90%*Face A «exposée»

B

face «B» :
À «l’ombre»

A

OUI mais

beaucoup  plus 
bruyant

que sans bâtiment



Mesure du PIC de bruit 
au passage d’un avion à 700m
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Le Pic d’amplification par
les bâtiments est de

+27dB 
500 fois plus de bruit

mesurages de Schiphol

40

+2
7

d
B

avec réverbérations par les bâtiments

90 sec.

10 sec.

faible accroissement de la Charge Sonore (Leq) avec réverbérations 

Charge Sonore (Leq) sans réverbération
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la charge sonore est la valeur énergétique moyenne du bruit, ramenée à 
une valeur de bruit continue équivalente (surface moyenne) 
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Pic d’amplification par
réverbérations des 

bâtiments
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PIC de bruit sans réverbération
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5000 fois plus ELEVE que la 
CHARGE SONORE
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Faible accroissement de la charge 
sonore (Leq) avec réverbération 


